
Desde 1950, liderazgo y tecnología

Longitud de trabajo

Carro móvil, extrusión de aluminio anodizado

Subida y bajada de carro porta sierra e incisor

Dimensión mesa fija en fundición

Prolongación mesa fija lateral

Prolongación mesa fija frontal

LLargo de la guía de la maquina

Guía para cortes 

Topes móviles sobre la guía principal

Guía de corte paralelo

Diámetro de la sierra principal

Inclinación del grupo sierra

Inclinación del grupo sierra

VVelocidad de rotación de la sierra principal

Velocidad de rotación de la sierra incisora

Potencia motor principal Kw/Hp

Potencia motor incisor Kw/Hp

Peso neto aproximado

                                                                  3200mm
                             360 X 3200 X 170

                             Manual
                             1200 X 630
                             500 X 620
                             900 X 620

                             1890                             1890
                             +45º -45º

                             2
                             1205

                             300mm
                             90º a 45º

                             Con indicador digital de medida
                             2 velocidades 4200/5400 RPM                             2 velocidades 4200/5400 RPM

                             7700 RPM
                             4.8/6.5 
                             0.75/1.0
                             850Kg

ESPECIFICACIONES 

PRIMO E-3200 SUPER
ESCUADRADORA


